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ВНИМАНИЕ! 
 

Прежде чем начать работу, внимательно изучите настоящий паспорт. 
Настоящий паспорт является объединенным документом, содержащим техническое 

описание изделия, указания по его эксплуатации и технические данные, гарантированные 
изготовителем. 

 
 

Примечание:  Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции и 
внешнего вида изделия без ухудшения его технических характеристик. 

 
 
 
ВНИМАНИЕ!  
Температурный датчик имеет герметичное исполнение, но не предназначен для 

погружение в жидкость.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        



 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Наименование изделия - термостабилизатор цифровой 
Изготовитель  - ПКБ  Би-Пром 
Индекс изделия  - ТСМ 3000-2 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Термостабилизатор (далее прибор) предназначен для автоматического поддержания 

температуры в заданном диапазоне. Работа прибора основана на управлении 
нагревателями или охладителями.  

Прибор может быть использован  как на больших, так и на маленьких любительских 
пасеках для поддержания необходимой температуры: 

♦ при лечебной термообработке пчел;  
♦ в помещениях, предназначенных для зимовки пчел;  
♦ в ульях при весеннем наращивании силы семьи;  
♦ при нагревании «роспуске» меда; 
♦ при охлаждении «садке» меда; 
♦ прибор может быть применен в инкубаторах, при выращивании грибов, для 

перевода работы кондиционера в режиме «климат контроля», и.т.д. 
Применение данного прибора позволяет производить работы с медом, применяя  

нагреватели или охладители без нарушения нужных параметров, и как следствие с 
точным соблюдением технологий. 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
1. Питание  –   220В, 50Гц 
2. Подключение нагрузки –  2 канала, каждый по 220В, 15А (3000Вт) 
3. Точность измерения  –    0,1 оС 
4. Диапазон регулировки температуры  –  от -9,9 до +99,5 оС независимо для каждого 
канала 
5. Шаг установки заданной   температуры  –  0,1 оС 
6. Индикация температуры – цифровой индикатор  
7. Диапазон калибровки  температуры –  от -9,9 до +9,9оС 
8. Шаг калибровки  -  0,1 оС  
9. Задание диапазонов температуры  –  цифровое (сохраняется при отключении питания) 
10. Включение режима «НАГРЕВ» или «ОХЛАЖДЕНИЕ» – автоматическое 
11. Прибор устанавливается в сухом помещении с температурой не ниже минус 18оС 
 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

1. Термостабилизатор  - 1шт. 
2. Паспорт с инструкцией по эксплуатации - 1шт. 

 
   5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 

 
Прибор (рис.1), имеет цифровой индикатор, три кнопки управления, два 

светодиодных индикатора, датчик температуры, шнур питания прибора (220В), силовые 
клеммы (два канала К1 и К2), для подключения двух независимых «нагрузок» (220В).   
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                              рис.1                                                              рис.2 

 
Цифровой индикатор - индикация текущего  и  задаваемого  значения 
Кнопка "УСТ"           - переключение режимов прибора: настройка-работа  
Кнопка "–" - установка (уменьшение) задаваемого значения 
Кнопка "+" - установка (увеличение)  задаваемого  значения 
Индикатор "К1" - включение нагрузки канала №1          Красный 
Индикатор "К2" - включение нагрузки канала №2          Красный 

 
6. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
Работа прибора основана на управлении нагревателем или охладителем (далее 

НАГРУЗКА) посредством встроенных реле. Режим работы «НАГРЕВ» или 
«ОХЛАЖДЕНИЕ» устанавливается автоматически, при вводе температурных значений. 
 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

♦ Для подключения нагрузки в приборе установлен силовой клемник с разъемами    
«К-1», «К-2» (рис.2). 

♦ Закрепить прибор в удобном месте;  
♦ С помощью проводов, подключить нагрузки к клеммам «К-1», «К-2»; 
♦ Установить датчик температуры в месте контроля температуры; 
♦ Включить шнур питания в розетку 220В; 

 
Внимание!  Подключение нагрузки необходимо производить при отключенном 
питании! Подключение нагрузки более 3кВт (15А) производится через 
промежуточный контактор или магнитный пускатель. 

 
8. УСТАНОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ,  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

 Для настройки режима работы прибора необходимо задать диапазон значений 
температуры: температуру включения – Твкл  и  выключения – Твыкл  для каждого канала. 
♦ Для работы прибора в режиме «НАГРЕВ» необходимо задать температуру Твкл  
меньше температуры  Твыкл,  (например Твкл = +1о, Твыкл = +3о). 
Для установки режима «ОХЛАЖДЕНИЕ» необходимо задать температуру Твкл  больше, 
чем  Твыкл,   (например Твкл = +4о, Твыкл = +2о).  
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При включении прибора в сеть индикатор индицирует текущую температуру в 
рабочей зоне датчика температуры 

♦ При первом нажатии на кнопку «УСТ», светодиодный индикатор К1 начнет мигать с 
частотой 1сек и на индикаторе индицируется установленная температура Твкл, т.е. 
температура, при которой включается НАГРУЗКА-1 (клеммы К1). Нажатием кнопок «-» 
или «+» можно установить значение температуры Твкл для НАГРУЗКИ-1.  
♦ При втором нажатии на кнопку «УСТ», светодиодный индикатор К1 начнет мигать 
примерно в 2-3 раза чаще и на индикаторе индицируется установленная температура 
Твыкл, т.е. температура, при которой выключается НАГРУЗКА-1 (клеммы К1). Нажатием 
кнопок «-» или «+» можно установить значение температуры Твыкл для НАГРУЗКИ-1.   
♦ При третьем нажатии на кнопку «УСТ», светодиодный индикатор К2 начнет мигать с 
частотой 1сек и на индикаторе индицируется установленная температура Твкл, т.е. 
температура, при которой включается НАГРУЗКА-2 (клеммы К2). Нажатием кнопок «-» 
или «+» можно установить значение температуры Твкл для НАГРУЗКИ-2.  
♦ При четвертом нажатии на кнопку «УСТ» светодиодный индикатор К2 начнет мигать 
примерно в 2-3 раза чаще и на индикаторе индицируется установленная температура 
Твыкл, т.е. температура, при которой выключается НАГРУЗКА-2 (клеммы К2). Нажатием 
кнопок «-» или «+» можно установить значение температуры Твыкл для НАГРУЗКИ-2.   
♦ При последующем нажатии на кнопку «УСТ», индикатор переходит в режим 
индикации рабочей температуры.         

 Если прибор находится в режиме «УСТ», по истечению 15сек после последнего 
нажатия любой из кнопок «УСТАВКА», «+» или «-»,  прибор автоматически перейдет в 
режим индикации рабочей температуры.  

 
9. КАЛИБРОВКА ПРИБОРА 

 

♦       При необходимости прибор можно откалибровать.  Для этого датчик прибора и 
контрольный термометр нужно поместить в одно место (рядом друг с другом). Как 
только показания на термометре и приборе установятся, определите разницу показаний 
температуры. Для калибровки прибора одновременно нажмите и в течении 1-2 сек 
удерживайте кнопки «-» и «+». Светодиодные индикаторы К1 и К2 начнут мигать, а на 
цифровом индикаторе индицируется температура калибровки (по умолчанию 0,0). 
Кнопками «-» или «+» установите то значение, на которое необходимо изменить 
показания прибора. Для уменьшения показаний используйте кнопку «-», для увеличения 
соответственно кнопку «+». Для возврата  в режим индикации рабочей температуры 
нажмите кнопку «УСТ».         
 

10. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА 
 

♦ Если в помещениях, предназначенных для зимовки пчел, установлен подогреватель и 
вентилятор для подачи воздуха с улицы для поддержания заданной температуры:  
Подключите подогреватель к клеммам К1 и задайте Твкл = +1оС, Твыкл = +3 оС. 
Подключите  вентилятор   к  клеммам  К2 и задайте Твкл = +4оС, Твыкл = +2 оС. 
♦  Если для поддержания заданной температуры зимой в помещениях, предназначенных 
для зимовки пчел, установлены два подогревателя или в ульях установлены по два 
внутренних нагревателя:    
Подключите 1-й подогреватель (1-ые нагреватели) к клеммам  К1. Задайте Твкл = +1оС, 
Твыкл = +3оС. 
Подключите 2-ой подогреватель (2-ые нагреватели) к клеммам К2 и задайте Твкл = -1оС, 
Твыкл = +1оС.                                      
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11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Прибор гарантирован от дефекта изготовления в течение 12 месяцев со дня продажи. 
В пределах гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно заменить или 

отремонтировать вышедшее из строя изделие при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем паспорте.  

Условием бесплатного гарантийного обслуживания является бережная и правильная 
эксплуатация с соблюдением требований данной инструкции. 

Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
подключения к клеммам прибора нагрузок мощностью более 3кВт, а также   при наличии 
повреждений, возникших при ударе и при попадании внутрь прибора воды или другой 
жидкости или грязи. 
Внимание!   Гарантия не действительна, если прибор был разобран или ремонтировался 
покупателем самостоятельно. В этом случае ремонт производится за счет владельца. 

 
Доставка к месту гарантийного обслуживания 

осуществляется   за   счет   покупателя! 
 

Полный установленный срок службы — 3 года. 
 
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться: 

                             
346909   Ростовская обл.,   г. Новошахтинск,    
ул. Молодогвардейцев, д. 14,  ПКБ  Би-Пром 
тел. 8 800 500 76 70,  е-mail: bee-prom@yandex.ru   

 
12. ПРИЕМКА И УПАКОВКА 

 
Термостабилизатор цифровой тип ТСМ 3000-2, соответствует техническим 

условиям и признан годным для эксплуатации.  
Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям, 

предусмотренным паспортом. 

Дата изготовления  
 
 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ЭЛ. ПРИВОДА 
 

Модель  

Серийный номер  
 
Дата продажи  
  

Продавец   
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  № 1 
Наименование изделия Термостабилизатор цифровой  
Модель  ТСМ 3000-2 
Изготовитель  ПКБ Би-Пром  
Исполнение  УХЛ 4 по ГОСТ 15150 
  
Срок гарантии 12 месяцев 
  
Серийный номер  
  
Дата изготовления   
  
Дата продажи  

 
 
 
 
 
 
 
 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  № 2 

Наименование изделия Термостабилизатор цифровой  
Модель  ТСМ 3000-2 
Изготовитель  ПКБ Би-Пром  
Исполнение  УХЛ 4 по ГОСТ 15150 
  
Срок гарантии 12 месяцев 
  
Серийный номер  
  
Дата изготовления  
  
Дата продажи  

 



 

 
 
Список адресов торгующих  организаций: 
 
 

♦ ПКБ  Би-Пром 
Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, д.14 
Почтовый адрес:   346909, Новошахтинск, Волгодонская, 31/1 
тел.   (86369) 5 07 06,  моб.  8 918 585 50 38,   8 918 585 50 36 
E-mail: bee-prom@yandex.ru,         www.bee-prom.ru     
 

♦ ИП Сагидуллин А. Х. 
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Халтурина, д. 186а 
тел:  +7 (917) 450-47-68,  +7 (3473) 21-54-88 
E-mail: sam1602rus@mail.ru ,    www. magazin-voshina.ru  
 

♦ "БИРУКОМ" 

 Республика Крым, г. Симферополь 
тел. +78005502043 - бесплатный по всей России 
E-mail: info@bee-ru.com ,        www. bee-ru.com 

 

 

♦ ООО «НАША ПАСЕКА» 
Москва,  ул. Верейская, д. 41, ворота 2, стр. 85. 
тел. (86195) 4-74-04,  моб. 8 918 448 66 92 
E-mail: 6438528@mail.ru ,        www. apistroy.ru 
 

♦ ООО "Карельский ПчелоЦентр - "Пчеландия" 
Почтовый адрес: 185035 Карелия г.Петрозаводск а/я 383 
Тел. (строго с 10.00 до 17.00 по МСК): 8 (909) 569 3333 
E-mail: support@pchelovod.com    
 

♦ "Тамбовское общество пчеловодов" 
Почтовый адрес: 392000 г.Тамбов, ул. Базарная, 115/59, оф.209 
тел. 8-962-236-44-44 
E-mail: chepurnovmv@mail.ru 
 

♦ НПП  ВИОСТ 

 Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр.5 
Почтовый адрес: 119296, Москва, а/я 96 
тел. +7 916 788 86 84, +7 495 762 80 46 
E-mail: viost@list.ru ,        www. viost.ru 
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